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Objet du documentObjet du documentObjet du documentObjet du document    

Ce guide  s ’adresse  aux uti l isateurs  d ’ArchiCad non famil iar isés  avec  les IFC. 

Le guide  de  ré férence  d ’Archicad ne tra ite  pas de  ce  sujet  et  la  documentation 

spéc i f ique aux IFC n’est  disponible  qu’en angla is .  

Le  guide  se  veut un complément de  la documentation existante  et  aborde les 

sujets  suivants  :  

-  Comment paramétrer  Archicad pour  produire  des  f ichiers  au format IFC.  

-  Quelles  sont les correspondances entre  les  concepts  famil iers  à  

l ’ut i l isateur  d ’Archicad (hachures ,  s tructures  composites  et  zones)  et  les  

IFC 

-  Comment gérer l ’arborescence spatia le  d ’un projet  a ins i  que les  attr ibuts 

et  jeux de  propr iétés  assoc iés  aux objets  

-  Comment préparer  un f ichier  contenant un quanti tat i f  de  base  ut i le  à  des 

calculs  de  coût ou encore  à  l ’est imation des  impacts  environnementaux 

d ’une construction 

-  Comment préparer  un f ichier  IFC adapté  à  des  calculs  thermiques   

a f in que le  thermic ien évalue  au plus  tôt  les  per formances énergétiques 

d ’un projet  de  construction 

-  Comment produire  un f ichier  ut i le  au futur  gest ionnaire  de  patr imoine 

car  contenant la  local isat ion préc ise  des équipements  et  du mobil ier  

 

La notice  est  i l lustrée  par  de  nombreuses  copies  d ’écran qui  correspondent à  la  

vers ion 11 d ’Archicad sur  Macintosh ou à  la  vers ion 10 d ’Archicad sous 

Windows.  

 

 

L’attention du lecteur  sera  att irée  par  des  encadrés  contenant les  

informations  importantes  à  retenir  ou des  astuces  
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ArchiCad et les IFCArchiCad et les IFCArchiCad et les IFCArchiCad et les IFC    

Graphisoft ,  soc iété éditr ice  du logic ie l  de  CAO ArchiCad,  est  membre de 

Bui ldingSmart International  (ex :  IAI)  depuis  sa  créat ion en 1995.  

Une part ie  du s i te  de  Graphisoft  est  dédiée  aux IFC 

(http ://www.graphisoft .com/support/i fc/) .  On y trouve un manuel  de  

ré férence  en anglais  a ins i  que les modules  d ’ import/export disponibles au 

té léchargement.   

Ces  modules  sont spéc i f iques  à  une vers ion d ’Archicad,  un système 

d ’exploitat ion et  une vers ion des  IFC :  

 

Les  vers ions  1 .5 .1  et  2 .0  ne  sont  plus  maintenues  par  l ’ IAI.  Les  nouvel les 

révis ions  sont basées  sur  la  vers ion 2x,  plate forme stable  publ iée  en octobre 

2000 qui  a  fa i t  l ’objet  depuis  de  plus ieurs  extens ions  (2x2,  2x3) .  La prochaine 

révis ion (2x4)  sera  publ iée  avant f in  2008.  

Important  :  i l  est  recommandé d ’ut i l iser  la  vers ion 2x3 des IFC.   

El le  est  instal lée  en standard sur  les  vers ions  11 et  12 d ’Archicad.  
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ConfigurerConfigurerConfigurerConfigurer ArchiCAD ArchiCAD ArchiCAD ArchiCAD    

Par défaut ,  Archicad n ’a f f iche  pas  les  outi ls  IFC.  

Deux étapes  sont nécessa ires  pour  le  conf igurer  :  

①①①① Faire apparaître le menu IFC 2x3 dans la barre d’outils : 

Options  �  Environnement de  travai l  �  Environnement de  travai l  �  Menus :  

La fenêtre  c i -contre 

s ’a f f iche  :  

-  Chois issez  

“Menus” ,  dans  la  

l is te  des  Prof i ls  

-  Sélect ionnez “IFC 

2x3” et  c l iquez sur  

“a jouter  sé lect ion” 

-  Validez le  

paramétrage en 

c l iquant sur  “OK”.  

 

 

 

Le  menu IFC 2x3 apparaît  a lors  dans  la  barre  d ’outi ls  :  
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②②②② incorporer les paramètres IFC dans les “Options” des éléments : 

Options  �  Environnement de  travai l  �  Environnement de  travai l  

 

Chois issez  l ’onglet  “Dialogue 

Options  Outi l” .  

Pour  tous  les  outi ls  (mur ,  

poteau,  poutre ,  fenêtre ,…),  

sé lect ionnez “IFC 2x3” et  

cochez l ’œil  pour  le  rendre 

vis ible .   

 

 

 

 

 

 

Suite  à  cette  act ion et  pour  tous  les 

outi ls  tra ités ,  une nouvel le  rubr ique 

“IFC 2x3” sera proposée  pour  gérer les 

attr ibuts  IFC de l ’objet .  

I l lustré  c i -contre  dans  le  cas  des  murs  :  

( “Options  Murs  Sélect ionnés”)  
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Les hachuresLes hachuresLes hachuresLes hachures    

Plusieurs  c lasses  IFC sont dédiées  à  la  descr ipt ion des  matér iaux et  des  parois 

composites  :  

-  un objet  de  la  c lasse  I f cMater ia l  correspond à  un matér iau (ex :  béton,  

la ine  de  verre ,…) 

-  un objet  de  la c lasse I f cMater ia lLayer  correspond à une couche 

homogène d ’épaisseur  donnée (ex :  20 cm de béton)  

-  un objet  de  la  c lasse  I f cMater ia lLayerSet  décr it  une paroi  composite 

comme une l is te  ordonnée de  couches  

 

Avec  ArchiCad,  les  matér iaux sont 

représentés  par  des  hachures.   

S i  l ’on veut maîtr iser  le  nom d’un matér iau 

qui  sera  exporté  en IFC en tant qu’objet  de  

la  c lasse  I f cMater ia l ,  i l  est  nécessa ire de  

créer  ses  propres  hachures .  

Exemple  :  créat ion de  la  hachure  Parpaing 

Options   

       � Attr ibuts  é lément  

      �  Moti fs  de  Hachures  

 

 

 

Représentation 2D dans  ArchiCad qui  

ut i l ise  la  hachure  vector ie l le  assoc iée 

au parpaing.   

 
Le  nom de la  hachure  est  exporté  dans 

le  f ichier  IFC en  tant que matér iau .  

 

Astuce  :  pour  créer  un nouveau matér iau,  dupl iquer  une hachure 

existante  et  la  renommer.   
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Les structures compositesLes structures compositesLes structures compositesLes structures composites    

Elles  sont ut i l isées dans  ArchiCad pour déf inir  la  composition des  murs ,  dal les 

et  to its  et  préc iser  leur  mode de  représentation (hachures ,  tra its  et  s tylos)  

Options  �  Attr ibuts  é lément �  Structures  Composites  

 

 

 

 

  Représentation 2D dans  ArchiCad 

qui  exploite  les hachures  de  la 

structure  composite .  

 

Le  nom de la  structure  composite  est  

exporté  dans  le  f ichier  IFC en  tant 

que type de  mur (I f cMater ia lLayerSet ) .   

 

 

La  composit ion de  la  paroi  est  

intégralement exportée  en IFC sous  la  

forme d ’une l is te de  couches  de 

matér iaux homogènes .  

Astuce  :  Di f férentiez  vos  structures composites  de  cel les  de  la  

b ibl iothèque Archicad en préf ixant son nom par  ce lui  du projet .  
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Les zLes zLes zLes zonesonesonesones    

Un objet  de  la  c lasse  I f cSpace  est  une pièce  ou un local ,  dél imité  ou non par  des 

é léments  constructifs .   

Important  :  pour  créer  des  objets  de  ce  type ,  i l  faut  ut i l iser  l ’outi l  

Zone d ’Archicad.  

Les  zones  appartiennent toutes  à  une  catégorie  à  laquel le  est  attr ibuée  une 

couleur .  Cette  c lassi f icat ion des  zones  est  exportée  en IFC (objet  de  la  c lasse 

I f cClas s i f i ca t ionRef erence ) .   

Pour  créer  de  nouvel les  catégories  :  

Options  �  Attr ibuts  é lément �  Catégories  de  zone 

 

Astuce  :  On peut être  amené à  déf inir  de  nouvel les  catégories  pour 

appl iquer ,  par  exemple ,  une nomenclature  des a f fectat ions  

fonctionnel les  imposée  par  le  maître  d ’ouvrage .   

Comme pour  les  structures  composites ,  vous  pouvez di f férencier  vos  

catégories de  ce l les de  la  b ibl iothèque ARCHICAD en préfixant leur   

nom par  ce lui  du projet .  
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Les regroupements d’espaces 

Les espaces  ( i f cSpace )  peuvent  fa ire  l ’objet  de  regroupements  qui  sont des  

objets  de  la  c lasse  I f cZone .  Un espace  peut appartenir  à  plus ieurs  

regroupements  et  le  fa i t  de  supprimer un regroupement d ’espaces  ne  supprime 

pas  les  espaces  qui  le  composent .  

Dans l ’exemple  c i -dessous,  on visual ise success ivement,  l ’ ensemble  des espaces 

que contient le  bât iment 2 ,  le  regroupement des  espaces  de  la  zone des 

c irculat ions  3 et  ce lui  des  espaces  dédiés  à  la  formation 4 .  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 

Attention à  ne  pas  confondre  :    

-  L’outi l  zone d ’Archicad permet de  créer  des  objets  de  type I f cSpace .   

-  Les  regroupements  d ’objets de  type I f cSpace  constituent des  objets 

de  type I f cZone .  
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Comment définir  des objets I fcZone dans ArchiCad ? 

1.  Allez  dans  IFC 2x3 �  Arborescence . . .   

2 .  Sélect ionnez le  dossier  «  Zones  IFC ».  Un bouton créer  apparaît  a lors  en 

bas  de  la  fenêtre ,   

3 .  Cliquez sur  ce  bouton.  Un objet  i f cZone  est  créé .  

4 .  Cliquez s i  nécessa ire  sur  Attr ibuts  pour changer  son nom.  

5 .  Pour a jouter  des  espaces  à  cet  objet  i f cZone ,  sé lect ionnez-les  dans 

l ’arborescence  et  fa ites-les  gl issez  sur  ce  objet .  
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L’arborescence L’arborescence L’arborescence L’arborescence spatialespatialespatialespatiale    

En IFC,  un projet  est  décr it  par  une arborescence  spatia le  qui  a  pour  rac ine  un 

objet  Projet  (I f cProjec t ) .  A part ir  de  cet  objet ,  on construit  l ’arborescence  à 

part ir  d ’objets  appartenant aux c lasses  suivantes  :  

-  s ite  (I f cSi t e )  

-  Bâtiment ( I f cBui lding )  

-  Etage ou niveau (I f cStoreyBui lding )  

-  Espace  (I f cSpace )  

Une arborescence  IFC comprend :  

1  projet  (I fcProject) 

0  ou 1 s i te (s )  

1  à  n bâtiments  

0  à  n part ies  de  bâtiments  

1  ou plus ieurs  étages  

0  à  n part ies  d ’étages  

0  à  n espaces  

L’arborescence du projet  du 

col lège de  Vigny comprend :  

1  projet  

1  s i te  

1  bâtiment 

7 niveaux 

 

 



 

26/9/2008 Guide IFC pour ArchiCAD 13/20                                                 

L’option « Arborescence… » du menu IFC 2x3  permet de  visual iser  la  

structure  et  le  contenu du f ichier  IFC.   

Important  :  à  l ’ in it ia l isat ion du projet  (c . f .  page précédente) ,  le  

projet ,  le  s i te  et  le  bât iment ont respectivement pour  noms « Défaut 

Projet  » ,  «  Défaut Site  »  et  «  Défaut Bâtiment » .  I l  est  ut i le  de  les 

renommer en fonction de  l ’organisat ion de  votre  projet .  

Les  é léments  de  construction (murs ,  fenêtres ,  rampes, . . )  de  mobil ier  ou encore 

les  espaces  sont rattachés  à  l ’arborescence  se lon leur  local isat ion.   

Chaque catégorie  constitue  un doss ier contenant les  objets  correspondants .  

Dans l ’exemple  c i -dessous,  le  projet  contient 3  rampes  d ’accès .  Pour  chaque 

rampe,  on trouve deux doss iers  qui  contiennent les  attr ibuts  de  l ’objet  et  les  

jeux de  propr iétés  qui  peuvent lui  être  assoc iés .  
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Les jeux de  propr iétés  permettent de  compléter  les  attr ibuts  d ’un objet .  

Par  exemple ,  a jouter  le  jeu de  propr iétés  PsetWallCommon aura  pour  e f fet  

d ’a jouter  aux attr ibuts  d ’un mur un ensemble  de  10 propriétés  dont :  

IsExternal  Vrai  s i  le  mur est  extér ieur ,  Faux s ’ i l  est  intér ieur  

LoadBear ing Vrai  s i  le  mur est  porteur ,  Faux s i  non 

ThermalTransmittance Coef f ic ient de  transmiss ion thermique (U) 

…  

  

Dans l ’exemple  c i-contre ,  

le  jeu de  propr iétés 

Pset_WallCommon a  été  

assoc ié  aux murs .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  valeurs  des  attr ibuts  et  des propr iétés  des objets  sont access ibles  

dans  la  dernière  rubr ique de  l ’écran opt ions  é l ément s  s é l ec t ionnés  
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Exemple  d ’un é lément de  mobil ier  :  

Un jeu de propr iétés  décr ivant les éléments  de  mobi l ier  a été  a jouté aux 

attr ibuts .  

Qu’ i l  s ’agisse  d ’un attr ibut ou d ’une propriété ,  i l  faut  le  cocher  pour procéder à 

la  sa is ie  ou à  la  modif icat ion de  la  valeur .  On indique a ins i  dans  cet  exemple 

qu’ i l  s ’agit  d ’une chaise  de  bureau (attr ibut « Name »)  :  
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Enregistrer au format Enregistrer au format Enregistrer au format Enregistrer au format .ifc.ifc.ifc.ifc    

Pour générer  un f ichier  au format . i f c ,  chois issez  l ’option « Enregistrer  

sous… » puis  le  format 2x3.   

La fenêtre  des  options  d ’enregistrement s ’a f f iche  a lors .   

Choissez  un des  thèmes dans  le  pop up menu en haut à  gauche .  :  

 

Unités : 

Elles  sont expl ic itement indiquées  dans  le  

f ichier  IFC.  

Nous recommandons de  conserver  les valeurs 

par  défaut c i -contre.  

 

 

 

 

Filtre d’exportation : 

Cet écran permet de  chois ir  ce  qui  sera  exporté 

en IFC.  

Si  des  calques  d ’étapes  intermédia ires  ou de 

var iantes  sont présents  dans  le  projet ,  i l  est  

intéressant de  les masquer et  de  n’exporter  que 

les  ca lques  vis ibles .  

 

 

I l  est  courant de  générer  des  f ichiers  IFC de plus ieurs  méga octets .  

La compress ion est  en général  très  e f f icace et  nous  vous 

recommandons la  transmiss ion de  f ichiers  IFC sous  la  forme d ’une 

archive .  
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Les options d’exportationLes options d’exportationLes options d’exportationLes options d’exportation    

Le réglage de  ces  options  est  important car  e l les  condit ionnent le  contenu du 

f ichier  produit  (et  donc ses  exploitat ions  ultér ieures)  a ins i  que sa  ta i l le .  

 

Représentation géométrique 

BREP  s igni f ie  boundary  r eprésentat ion   

C ’est  la  représentation des  l imites  de  

l ’objet ,  en général  sous  la  forme d ’un 

ensemble  de  facettes  déf inissant son 

enveloppe .  

La voiture  c i -contre  est  représentée 

a ins i .  
 

Les  objets  de  la  b ibl iothèque de  base  d ’ArchiCad s ’enregistrent par 

défaut en BREP.  

La représentation en Brep peut a lourdir  considérablement la  ta i l le  du 

f ichier  mais c ’est  ce l le  qui  vous permettra  d ’exporter  en IFC la 

représentation géométr ique la  plus  déta i l lée .  
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IfcSite : 

Le s ite  peut être représenté  de  di f férentes  façons ,  par  des  mai l lages  ou des  

objets  représentant le  s i te .  On peut chois ir  de  n ’exporter  aucun s ite ,  ou un s i te  

sans  géométr ie ,  ou uniquement les  mai l lages  ou les  objets  ou mai l lages  et  

objets  en même temps .  

 

Représentat ion  par  Mail lages  en  mode BREP 

Calcul Surface/Volume : 

Si  vous  cochez cette  option,  Archicad exportera les surfaces et  de 

volumes des  objets  sous  une forme normalisée  (I f cElementQuanti ty ) .  

Certa ines  appl icat ions  sont capables  d ’exploiter  ces  informations  pour  calculer 

le  coût d ’une construction ou encore  ses impacts  environnementaux.  

Exemple  de  quantitat i fs  produits  à  partir  du f ichier 

IFC du col lège du Bord’haut de  Vigny.  

Appl icat ion développée dans le  cadre  du projet 

PEREN (www.batiment-energie .org/)  
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Propriétés étendues : 

Permet d ’enregistrer  toutes  les  propr iétés  de  chaque é lément,  même cel les  qui 

ne  sont pas  ut i l isées .  Tous les  paramètres  Archicad sont a ins i  enregistrés  dans 

un f ichier  IFC,  comme lorsqu’on chois i t le  format .pla .  

Important  :  ut i le  s i  l ’on souhaite  ré importer  ultér ieurement le  f ichier  

. i f c  dans  ArchiCad et  retrouver  les  é léments  de  bibl iothèque .   

S inon,  évitez  cette  option car  e l le  surcharge le  f ichier  inuti lement 

 

Enregistrer frontières spatiales : 

Cela  permet de  générer  les  re lat ions  entre  les  espaces  et  les  é léments  qui  les 

dél imitent (murs ,  dal les ,  to its )  (I f cRelSpaceBoundary)  

Important  :  cette  option est  nécessa ire s i  vous  voulez  transmettre  le  

f ichier  IFC au bureau d ’études  pour  des  calculs  thermiques .  

 

 

Exemple  :   

le  f ichier  IFC produit  avec  Archicad avec  l ’option « enregistrer  frontières 

spatia les  »  a  été  importé  dans  le  logic ie l  Cl imawin.   

Ces  frontières  spatia les  ont été  exploitées  par  Cl imawin pour  déterminer  

automatiquement la  nature  et la  sur face  des  parois  dél imitant chaque local ,  

préalable  important à  un calcul  RT 2005.  
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Enregistrer contenu spatial : 

 

Option non cochée :  le  mobi l ier  est  seulement local isé  par  rapport  aux niveaux 

 

Option cochée :  le  mobi l ier  est  local isé plus  préc isément,  à  l ’ espace  

Important  :  cochez cette  option s i  vous  voulez  produire ,  à  l ’ intention  

du gest ionnaire  de  patr imoine ,  un f ichier  contenant la  local isat ion la  

plus  préc ise  des  équipements  et  du mobil ier .  


